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DǳƛŘŀ ǊŀǇƛŘŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ 
Řƛ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ  

1. /ƻƳǇƻƴŜƴǘƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ 
 

La confezione contiene: 

o м .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ όCƛƎǳǊŀ мύ 

o 1 Alimentatore 220 V 

o 1 Cavo seriale con RJ45 

o 1 Adattatore modulare DB 9Pin Fem / RJ45 

o 1 Adattatore Gender Changer (maschio/maschio) 

o 1 Cavo Ethernet per collegamento alla rete aziendale 

o 1 Cavo Ethernet incrociato con connettori colorati per 

collegamento diretto al PC  

o 1 CD con software di coƴŦƛƎǳǊŀȊƛƻƴŜ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ 9ȄǇƭƻǊŜǊ 

o 1 Guida rapida alla configurazione 

 

{ǘǊǳƳŜƴǘƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΥ 

1 Personal Computer collegato alla rete aziendale o un PC con scheda di rete 

Ethernet. 

 

CLD¦w! мΦ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ 

 

 

2. /ƻƭƭŜƎŀǊŜ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ ŀƭ ŎŜƴǘǊŀƭƛƴƻ 
telefonico 
Collegare il cavo seriale fornito con il centralino telefonico inserendolo sulla 

porta COMм ŘŜƭ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊΦ {Ŝ ƴƻƴ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭŜ, utilizzare il cavo e gli 

adattatori contenuti nella ŎƻƴŦŜȊƛƻƴŜ Řƛ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ. Inserire gli spinotti 

ŎƻƭƻǊŀǘƛ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀǘƻǊŜ ǎŜǊƛŀƭŜ 5. ф Ǉƛƴ ƛƴ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ dei segnali richiesti 

dalla centrale telefonica seguendo lo schema in Figura 2 oppure utilizzare 

direttamente il connettore seriale Plug RJ45 secondo lo schema riportato in 

Figura 3. 

 

FIGURA 2. Schema di collegamento cavo seriale ς PABX 

 

Verde non utilizzato

Giallo ă RX

Nero Ą TX

Arancio Ą DTR
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NOTA BENE Prima di inserire gli spinotti negli appositi alloggi assicurarsi della 
corrispondenza dei segnali consultando il manuale della centrale telefonica. Una volta 
inseriti, non sarà più possibile estrarre gli spinotti.  
Utilizzare il Gender Changer se il centralino è dotato di porta seriale femmina. 
Se il centralino non dispone di tutti i segnali collegare solo quelli disponibili. 

 

FIGURA 3. Schema segnali connettore seriale RJ45 

1. Arancio Ą RTS

2. Bianco Arancio Ą DTR

3. Verde Ą TX

4. Blu                 ăĄ GND

6. Bianco Verde ă RX

7. Marrone ă DSR

8. Bianco Marrone ă CTS

5. Bianco Blu non utilizzato

Segnali connet tore 

seriale RJ45

Segnali ser iale
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Ą CTS

Ą DSR
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ă TX

ă DTR

ă RTS
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.

.

8

1

.

.

 
/ƻƭƭŜƎŀǊŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŀ .ƭǳŜΩǎ IP Buffer inserendo accuratamente lo 

spinotto fino in fondo. 5ƻǇƻ ŀǾŜǊ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƭ ŎŜƴǘǊŀƭƛƴƻ ŀ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊΣ 

eseguire alcune telefonate di prova da un interno qualsiasi e verificare che la 

luce del LED w·м όCƛƎǳǊŀ мύ Řƛ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ ƭŀƳǇŜƎƎƛ ŀƭ termine della 

chiamata. 

 
Nota Se il LED RX1 Řƛ .ƭǳŜΩǎ Lt Buffer non lampeggia disconnettere dal Buffer il cavo 
seriale e collegarlo ad un PC. Utilizzando Hyperterminal di Windows  verificare che le 
chiamate vengano documentate correttamente ed in caso negativo, controllare i 
collegamenti della seriale o la programmazione del centralino telefonico. 

3. /ƻƭƭŜƎŀǊŜ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ ŀƭƭŀ ǊŜǘŜ 
aziendale 
tŜǊ ƛƭ ŎƻǊǊŜǘǘƻ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ Řƛ .ƭǳŜΩǎ IP Buffer è necessario programmarlo 

con i parametri della rete locale come indicato nel successivo Capitolo 4. Per 

ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ǉǳŜǎǘŀ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ŎƻƭƭŜƎŀǊŜ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦer alla rete 

aziendale (Figura 4) e procedere alla sua programmazione utilizzando un 

qualsiasi PC collegato in rete. 

 

Collegamento alla rete aziendale 

/ƻƭƭŜƎŀǊŜ ƛƭ ŎŀǾƻ Řƛ ǊŜǘŜ ƛƴ ŘƻǘŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ǇƻǊǘŀ b9¢ Řƛ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ Ŝ ad un 

attacco disponibile dello switch/hub della rete aziendale. 

 

FIGURA 4 

 

 
 

In alternativa, è possibƛƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǊŜ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ ŎƻƭƭŜƎŀƴŘƻƭƻ 

direttamente ad un PC. 

 

Collegamento diretto ad un PC 

In questo caso, collegare il cavo incrociato in dotazione (composto da 

connettori colorati) ǎǳƭƭŀ ǇƻǊǘŀ Řƛ ǊŜǘŜ b9¢ Řƛ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ Ŝ nella scheda di 

rete del PC utilizzato per la programmazione. Fornire i parametri di rete 

necessari e collegare .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ alla rete aziendale come sopra 

descritto. 

 

FIGURA 5 

 

 
 

COM1 
Porta Seriale 

10/100 LED 
Indica la velocità 
della rete: 
ON = 100 Mbps 
OFF = 10 Mbps 

NET 
Porta di rete 
10/100 

RX1 LED 
Lampeggia 
quando 
arrivano i dati 

TX1 LED 
Lampeggia 
quando 
invia i dati 

LNK/ACT LED 
Lampeggia 
quando la rete 
è utilizzata. 
Rimane spento 
se la rete è 
scollegata. 

5V DC 
Attacco per 
ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ  

LED DI 
DIAGNOSTICA 
Lampeggia  
durante il 
funzionamento 
corretto. 
Se rimane fisso  
vuol dire  
ŎƘŜ ŎΩŝ ǳƴ 
problema. 

POWER LED 
È acceso quando è 
presente 
ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ 



 

 
Enjoy your Blueôs IP Buffer ! 

4. /ƻƴŦƛƎǳǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ  
 

Inserire il CD contenuto nella confezione nel lettore CD-ROM del PC da cui si 

vuole eseguire la configurazione.   

Il programma di configurazione si avvierà automaticamente, ma nel  caso in 

Ŏǳƛ ǎƛŀ Řƛǎŀōƛƭƛǘŀǘƻ ƭΩŀǾǾƛƻ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻ ǎǳƭ t/Σ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŀǾǾƛŀǊŜ ƛƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ 

manualmente facendo doppio clic ǎǳƭƭΩƛŎƻƴŀ ŘŜƭ /5-ROM e fare doppio clic 

ǎǳƭ ŦƛƭŜ ά.ƭǳŜǎLt.ǳŦŦŜǊ!ǳǘƻǊǳƴΦŜȄŜέΦ 

 
Nota il software è anche disponibile sul sito www.imagicle.com nella sezione Download 
Software 

 

Il programma di configurazione mostrerà una finestra di benvenuto da cui 

ǎŀǊŁ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǎŎŜƎƭƛŜǊŜ ƭŀ ƭƛƴƎǳŀ Řƛ ƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŀƴŎƛŀǊŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ 

.ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ 9ȄǇƭƻǊŜǊΦ 

bŜƭƭŀ ǎŎƘŜǊƳŀǘŀ Řƛ ŀǾǾƛƻ Řƛ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ 9ȄǇƭƻǊŜǊ ǇǊŜƳŜǊŜ Avanti  per 

proseguire la programmazione.  

Selezionare il tipo di connessione 

ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻ ǇŜǊ ŎƻƭƭŜƎŀǊŜ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊΦ 

 

{ŜƭŜȊƛƻƴŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ǾƻŎŜ ǎŜ ƛƭ .ƭǳŜΩǎ Lt 

Buffer è collegato alla rete aziendale 

(configurazione predefinita). 

{ŜƭŜȊƛƻƴŀǊŜ ƭŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ǾƻŎŜ ǎŜ .ƭǳŜΩǎ Lt 

Buffer è collegato direttamente ad un PC, in questo caso occorre conoscere 

tutti i parametri di configurazione della rete aziendale.  

{ŜƭŜȊƛƻƴŀǊŜ ƭŀ ǘŜǊȊŀ ǾƻŎŜ ǎŜ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ ŝ ƎƛŁ ǎǘŀǘƻ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƻ 

precedentemente e quindi se ne conosce il suo indirizzo IP e si vogliono 

appoǊǘŀǊŜ ƳƻŘƛŦƛŎƘŜ ŀƭƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŀǘƻΦ 

 

Scegliendo le prime due configurazioni si 

ŀǾǾƛŜǊŁ ƭŀ ǊƛŎŜǊŎŀ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎŀ Řƛ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊΦ 

 

 

Terminata la ricerca verranno mostrati i 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƛ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ ŎƻƭƭŜƎŀǘƛ ŀƭƭŀ 

rete. 

Selezionare iƭ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ 

che si vuole configurare e premere 

Avanti. 

 
Nota {Ŝ ŀƭƭŀ ǊŜǘŜ ŝ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ǇƛǴ Řƛ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊΣ ǉǳŜǎǘƛ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ 
riconosciuti dal proprio MAC Address mostrato nella finestra di selezione del dispositivo 
e riportati nella parte inferiore del dispositivo. 

La nuova schermata mostrerà le 

impostazioni del dispositivo. 

In questa schermata è possibile 

ŀǎǎŜƎƴŀǊŜ ǳƴ ƴƻƳŜ Ŝ ǳƴΩǳōƛŎŀȊƛƻƴŜ ŀ 

.ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ ǇŜǊ ǳƴŀ ƳƛƎƭƛƻǊŜ 

identificazione quando sono presenti 

più apparati. 

Premere Avanti per proseguire. 

 
NOTA BENE Si consiglia di non modificare la Password di accesso al dispositivo o se 
necessario custodire il nuovo codice in luogo sicuro. In caso di smarrimento sarà 
necessario riprogrammare il firmware con un intervento sul posto. 

 

Selezionare la voce Rileva 

automaticamente i parametri di rete 

ƴŜƭ Ŏŀǎƻ ƛƴ Ŏǳƛ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ  ǎƛŀ 

collegato alla rete aziendale. 

 

 

 

Scegliendo la voce Rileva 

automaticamente i parametri di rete i 

parametri della rete verranno trovati 

automaticamente e sarà sufficiente 

inserire un indirizzo IP statico valido 

consultando lΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƻǊŜ Řƛ ǊŜǘŜΦ 

 

 

Scegliendo la voce Inserisci 

manualmente i parametri di rete i 

parametri della rete devono essere 

inseriti manualmente. Premere Avanti 

per continuare la configurazione. 

 

 

Inserire i parametri di configurazione 

della porta seriale del centralino. 

 

 

 

 

 
Nota Verificare che i parametri inseriti corrispondano esattamente a quelli impostati sul 
ŎŜƴǘǊŀƭƛƴƻ ǇŜǊ ŜǾƛǘŀǊŜ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ Řƛ Řŀǘƛ ƴƻƴ ŎƻǊǊŜǘǘƛΦ 

Per una maggiore sicurezza, il dispositivo permette la configurazione di 

allarmi via e-mail che avvisano quando il dispositivo ha raggiunto le soglie del 

70% e del 90% di riempimento della memoria, in modo da permettere un 

tempestivo intervento per verificare eventuali problemi. 

 

Per configurare gli allarmi selezionare 

la voce !ōƛƭƛǘŀ ƭΩƛƴǾƛƻ ŘŜƎƭƛ ŀƭƭŀǊƳƛΦ 

 

Scegliere Rileva automaticamente i 

parametri del server di posta per 

impostare in automatico tali 

parametri.  

Se questi non venissero rilevati inserirli 

manualmente. 

 

Se i parametri sono corretti premere 

Avanti per visualizzare il Riepilogo dei 

dati configurati. 

 

 

Se i dati di configurazione proposti 

sono corretti premere il tasto Salva. 

Se si desidera è possibile salvare  

in un file di testo la configurazione  

del dispositivo premendo Esporta 

configurazione. 

 

Attendere il salvataggio dei dati e il 

riavvio del dispositivo. 

Premere Fine ǇŜǊ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΦ 

 

!ŘŜǎǎƻ ǎŀǊŁ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǊŜ .ƭǳŜΩǎ ǇŜǊ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŀƭ ŎŜƴǘǊŀƭƛƴƻ 

ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ .ƭǳŜΩǎ Lt .ǳŦŦŜǊ Ŝ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊŜ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ŘŀǘƛΦ  

5. Assistenza immediata 
In caso di necessità è possibile ricevere assistenza immediata chiamando al 

numero 0584.943232 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 - 12:30 e dalle 14:00 ς 

муΥллύ ƻ ǎŎǊƛǾŜƴŘƻ ŀƭƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ Ŝ-mail support@imagicle.com. 

http://www.imagicle.com/
mailto:support@imagicle.com

