
 

www.imagicle.com 

 

 
Guida rapida per 
l’installazione di 
CellRoute GSM-ISDN BRI  
(1 o 2 SIM) 

1 Componenti necessari per ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ 
La Confezione Contiene: 

¶ 1 Interfaccia Bri ISDN 

¶ 1 Alimentatore 

¶ 1 Antenna (o 2 per versione a 2 SIM) 

¶ 1 Cavo seriale 

¶ 1 CD (con software di programmazione)  

¶ 1 Manuale Cartaceo 

¶ 1 Cavetto ISDN 

 

Strumenti necessari per l’installazione: 

¶ 1 Personal Computer dotato di porta COM per la programmazione 

¶ 1 SIM Card (o 2 per versione a 2 SIM) 

2 Assemblaggio CellRoute GSM-ISDN BRI 
RimuovŜǊŜ ƭŀ ǎŎƻŎŎŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŘŜƭƭ ΨƛƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀ premendo delicatamente le 

ŘǳŜ ŀƭŜǘǘŜ Řƛ ōƭƻŎŎƻ ǎƛǘǳŀǘŜ ƴŜƭƭŀ ǇŀǊǘŜ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŀǘƻΦ 

 

Inserire la/ƭŜ {La /!w5 ƴŜƭƭΩŀǇǇƻǎƛǘƻ ŀƭƭƻƎƎƛŀƳŜƴǘƻ assicurandosi prima di 

avere disattivato la richiesta di PINCODE per mezzo di un telefono cellulare. 

Collegare l'antenna/e sul connettore vicino alla SIM. 

Collegare il cavetto di alimentazione sulla scheda. 

Richiudere la scocca applicando una leggera pressione. 

Collegare ǳƴΩŜǎǘǊŜƳƛǘŁ ŘŜƭ cavetto ISDN ad uno dei due attacchi TE del 

CellRoute GSM-ISDN e  ƭΩŀƭǘǊŀ ŜǎǘǊŜƳƛǘŁ ŀƭ /ŜƴǘǊŀƭƛƴƻ ¢ŜƭŜŦƻƴƛŎƻΦ 

 

Nota prestare attenzione a non ǊƻǾƛƴŀǊŜ ƭΩŀǇǇŀǊŀǘƻ durante la fase di assemblaggio. 
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3 Collegare il CellRoute al PBX 
 

Collegamento standard: il CellRoute GSM-ISDN  viene collegato ad un 

attacco T0 del centralino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamento in serie alla Borchia NT1: Il CellRoute GSM-ISDN  viene 

collegato tra la borchia NT1 ed il centralino. Questa configurazione è utile nei 

casi in cui il centralino non disponga di attacchi ISDN liberi per il 

collegamento con il GSM. 

In questo caso i canali ISDN sono sempre 2 e si possono effettuare 2 

comunicazioni rete fissa o 2 comunicazioni GSM o 1 comunicazione GSM + 1 

comunicazione rete fissa. 

 

 

 

 

 

 

Nota Il CellRoute GSM-ISDN non può essere collegato ad un attacco S0 del centralino ma 
solo su ingresso di linea ISDN T0. 

3 Installazione del Software 
 

Gli apparati vengo forniti con una programmazione standard. 

¢ŀƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ƭΩŀǇǇŀǊŀǘƻ Ŏƻƴ ƭŜ ǎƛƳ D{a Řƛ 

qualsiasi gestore senza dover modificare la configurazione. 

Le chiamate uscenti vengono alternate tra le due sim. 

 

Di seguito i passi per verificare e modificare la programmazione standard. 

 

Inserire il CD-wha ƴŜƭ ƭŜǘǘƻǊŜΦ [ŀƴŎƛŀǊŜ ƳŀƴǳŀƭƳŜƴǘŜ ƛƭ ŦƛƭŜ  ά¦ƳƭǇΦŜȄŜέ 

presente nel CD. 

Il programma di installazione mostrerà la 

seguente finestra. 

Premere il pulsante Setup per iniziare 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΦ 

 

Nella Finestra di Benvenuto premere il pulsante Next per proseguire 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΦ 

 

Verrà proposta la cartella di 

destinazione, si consiglia di non 

modificare questi valori. Premere il 

pulsante Next. 

 

 

 

Terminata la copia dei file  premere il 

pulsante Finish per terminare 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΦ 

 

 

 

 

 

Nota il software è anche disponibile sul sito www.imagicle.com nella sezione Download 
Software 
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Buon lavoro e grazie per aver scelto Imagicle! 

4 Programmazione Standard 
 

Accendere il dispositivo con le SIM inserite e le antenne collegate. 

 

/ƻƭƭŜƎŀǊŜ ƛƭ ŎŀǾƻ ǎŜǊƛŀƭŜ ƛƴ ŘƻǘŀȊƛƻƴŜ ƴŜƭ ǇƭǳƎ ά{ŜǊƛŀƭέ όƛƴ ŀƭǘƻ ŀ ŘŜǎǘǊŀύ Ŝ 

ƭΩŀƭǘǊŀ ŜǎǘǊŜƳƛǘŁ ƴŜƭƭŀ ǎŜǊƛŀƭŜ ŘŜƭ t/Φ 

 

Eseguire il programma Unmanaged 

Local Programmer selezionandolo dal 

gruppo dei programmi TelecomFM nel 

tasto Avvio di Windows®. 

 

Selezionare la porta COM del PC dal 

menu άCommunicationsέ 

 

 

 

Configurare i parametri della porta 

COM del PC dal menu 

άCommunications/PropertiesέΦ 

 

 

 

Impostare i valori come segue: 

Bit per secondo = 9600 

Bit di dati = 8 

Bit di stop = 2 

Controllo di flusso = Nessuno 

 

 

Assicurarsi che sia passato almeno un minuto ŘŀƭƭΩŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŀǘƻ Ŝ 

premere il pulsante Get Template per caricare le informazioni del CellRoute 

GSM-ISDN. 

 

 

 

Nota Su alcuni modelli di Notebook la seriale ha un voltaggio al minimo necessario, in 
ǉǳŜǎǘƻ Ŏŀǎƻ ƛƭ t/ ƴƻƴ ǊƛŜǎŎŜ ŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊŜ Ŏƻƴ ƭΩŀǇǇŀǊŀǘƻ ǊŜǎǘƛǘǳŜƴŘƻ ǳƴ ƳŜǎǎŀƎƎƛƻ Řƛ 
errore dopo avere premuto il pulsate Get Template. 9Ω ǇŜǊǘŀƴǘƻ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ utilizzare un 

ŀƭǘǊƻ t/ ǇŜǊ ƭŀ tǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩLƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀ 

 

{ŜƭŜȊƛƻƴŀǊŜ ƭŀ ¢ŀōŜƭƭŀ άConfigέ Ŝ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊŜ ŎƘŜ ƛ ǾŀƭƻǊƛ ǎƛŀƴƻ ƛƳǇƻǎǘŀǘƛ ŎƻƳŜ 

segue: 

Network lock = False                          

SIM 1 name = Nome del gestore 

SIM 2 name = Nome del gestore 

 

Per approfondimenti sui parametri configurabili consultare il manuale 

completo a pag. 13 

 

IMPORTANTE: Se alcuni parametri non corrispondono variarli facendo clic  sul 

ǾŀƭƻǊŜ ƴŜƭƭŀ Ŏƻƭƻƴƴŀ ά±ŀƭǳŜέ Ŝ ƛƴǎŜǊƛǊŜ ƛƭ ǇŀǊŀƳŜǘǊƻ όǎŎǊƛǾŜƴŘƻ ά¢ǊǳŜέ ǇŜǊ ǾŜǊƻ 

Ŝ άCŀƭǎŜέ ǇŜǊ ŦŀƭǎƻύΦ  

 

Nota il nome del gestore varia a seconda del Tipo di SIM. es:  vodafoneIT, I TIM. 
NON SONO SUPPORTATE LE SIM CHE UTILIZZANO LA TECNOLOGIA UMTS (ES H3G) 

 

{ŜƭŜȊƛƻƴŀǊŜ ƭŀ ǘŀōŜƭƭŀ άGSM-ISDN Routing 

Pageέ ƴŜƭ ƳŜƴu a tendina Network selezionare 

Management Number. 

Premere il pulsante Add e inserire i seguenti 

valori se non fossero già presenti: 

Digit Count = 3 

Route = 000 

Per un maggiore approfondimento, consultare 

il manuale completo, pag. 14 

 

 

Verificare che le tabelle Network 1-6 siano 

completamente vuote  (nessun nome nel 

ŎŀƳǇƻ άƴŀƳŜΥέ Ŝ ƴŜǎǎǳƴ ǾŀƭƻǊŜ ƴŜƭƭŀ ǘŀōŜƭƭŀ 

άǊƻǳǘŜǎέ devono essere presenti). 

Dal menu a tendina Network selezionare 

Network7. Nel campo “name:” non inserire 

alcun nome.  

Poi premere il pulsante Add e inserire i 

seguenti valori se non fossero già 

presenti: 

Digit Count = 10 

Route = 3 

 

Per approfondimenti, consultare il manuale completo a pag. 15 

 

 

 

Dopo le modifiche, per inviare i dati 

al GSM premere il pulsante Set 

Template. 

 

 

 

 

A questo Punto il GSM ς Route Bri è programmato e pronto per funzionare. 

 

Nota Per una programmazione avanzata consultare il manuale completo a  
pag. 16. La programmazione avanzata permette di ƎŜǎǘƛǊŜ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ ǎŜƭŜǘǘƛǾƻ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ 
Sim di gestore diverso. 

 

6 Contattaci per ogni esigenza 
È possibile consultare il manuale completo, in particolare: 

¶ a pag. 7 - Maggiori informazioni sullo stato dei led 

¶ a pag. 21 – Configurazione MSN per le chiamate entranti 

¶ a pag. 25 – Procedura per il sincronismo e ottimizzazione di    

¶ ricezione dei fax sulla Centrale Telefonica 

¶ a pag. 30 - Domande frequenti 

 

In caso di necessità è possibile ricevere assistenza immediata chiamando al 

numero 0584.943232 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 - 12:30 e dalle 14:00 ς 

муΥллύ ƻ ǎŎǊƛǾŜƴŘƻ ŀƭƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ Ŝ-mail support@imagicle.com. 
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